
Найменша та найлегша
в галузі професійна
відеокамера зі зйомкою
4K 60p
Маючи компактний корпус, відеокамера пропонує
мобільність та портативність з передовими функціями
зйомки, яких вимагають професіонали.



Об’єктив із широким
кутом огляду 25 мм* і
оптичним 24-кратним
зумом
Об’єктив охоплює діапазон фокусних відстаней від
ширококутного 25 мм до телефото 600 мм із 24-
кратним зумом. i.ZOOM досягає 32-кратного зуму з
роздільною здатністю 4K та 48-кратного зуму з
роздільною здатністю FHD.



Високоточне
автофокусування з
роздільною здатністю

HYBRID O.I.S.
Як для формату UHD, так і для FHD, на додаток до
оптичної стабілізації зображення, працює електронна
стабілізація для виявлення та виправлення тремтіння
рук у 5 осях, включаючи обертове розмивання.
Система Ball O.I.S. зменшує тертя на секції приводу,
досягаючи делікатної корекції навіть при тремтінні рук
малої амплітуди.



Конструкція з
розсіюванням тепла
Конструкція, що здатна розсіювати тепло, з
використанням нового ультратонкого вентилятора
дозволила створити найменшу та найлегшу
відеокамеру в галузі з вбудованим об'єктивом, здатну
записувати у форматі 4K 60p.

 



Записування з роздільною
здатністю 4K у форматі 10 біт
60p
Новий кодек HEVC 200 Мбіт/с

Ширококутний режим 25 мм
Оптичний 24-кратний зум, автофокусування/
автоекспозиція з виявленням обличчя

Велика кількість характеристик
для професійного
використання
Вхід XLR, SDI, 2 кільця ручного керування

ВСІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

https://www.panasonic.com/ua/consumer/digital-cameras-and-camcorders/camcorders/full-hd-camcorders/hc-x2000ee.specs.html
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Вбудоване світлодіодне
підсвічування для
відеозйомки
Підсвічування для відеозйомки є дуже яскравим
(70 люкс на відстані 1 м), що забезпечує якісну зйомку
в умовах слабкого освітлення. Дисковий перемикач
затемнення на ручці забезпечує просте затемнення
яскравості від 30 до 100%.
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